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ВСТУП
Хрест у нашій християнській вірі, являється не тільки символом страждань, які на ньому переніс Ісус, але й символом відкуплення, символом віри, надії та любові.
У нашому селі здавна існує традиція причіпляти хрести на ворота після освячення води на Йордан. При цьому їх обов’язково прикрашають різноманітними композиціями з квітів. „Хрестики”, так їх називають, знімають на Стрітення.
Метою нашого проекту є створення хреста, нескладного у виготовленні, недорогого, оригінального. Він  був би нам оберегом від злих духів, висячи на воротах, або символом християнської віри, будучи у приміщенні.
Для досягнення цієї мети ми ставимо перед собою такі завдання:
1. Зібрати інформацію про хрести:
    а) підібрати вироби-аналоги;
    б) опрацювати різноманітні джерела інформації, що  допоможуть втілити наш проект у життя.
2. Сконструювати і виготовити хрест.
3. Провести випробування виробу. 
1.ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП

Збираючи інформацію про хрести, я зупинився на трьох, як на мою думку, найоптимальніших варіантах, представлених на мал. 1-3. На їх удосконалення спрямована подальша робота. 
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Мал. 1. Виріб-аналог № 1                                               Мал. 2. Виріб-аналог № 2
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Мал. 3. Виріб-аналог № 3

Хрест № 1 (див. мал. 1), виготовлений із деревини, оздоблений грецьким орнаментом. Перевагою цієї конструкції, на мій погляд, є оздоблення циліндричної форми у вигляді сяйва. Недоліком - досить складна форма хреста.
Хрест № 2 (див. мал. 2), інкрустований, гуцульської роботи, виготовлений із деревини. Перевагою цієї конструкції, на мій погляд, є оздоблення. Тут гармонійно поєднано геометричні та рослинні елементи. Недоліком - досить складна форма хреста. 
Хрест № 3 (див. мал. 3), виготовлений із деревини, оздоблений соломою. Перевагою цієї конструкції, на мій погляд,  є простота виготовлення. Недоліком цієї конструкції є надто просте художнє опорядження виробу.
Виріб, що проектується, має задовольняти наступні вимоги:

1. Функціональні. Хрест повинен нам довго служити.

2. Ергономічні. Виріб повинен бути зручним у використанні. 

3.  Естетичні. Виріб повинен бути таким, щоб задовольнити смак найвибагливішого споживача.

4. Технологічні. Конструкція має бути не надто складною у виготовленні.

5. Економічні. Використати в конструкції виробу якнайбільше недорогих, доступних матеріалів. Затрати часу на його виготовлення не повинні перевищувати 5 годин.

Зважаючи на вимоги до виробу, аналіз  моделей - аналогів та поставлену мету, обираємо за основу для подальшого проектування конструкцію № 3 (див. мал. 3).
2.КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ЕТАП

2.1. Розробка конструкції хреста
Дослідивши моделі-аналоги, при проектуванні свого виробу ми внесемо наступні зміни до його конструкції:

У моделі № 1 є беззаперечною перевагою є оздоблення циліндричної форми у вигляді сяйва. У моделі № 2 запозичимо деякі елементи орнаментального вирішення оздоблення. Шукаючи форму для трансформації, ми отримали ескізи варіантів конструкції, зображені на мал.4. Коли ми взяли один з них за основу і попрацювали з ним, наші старання вилилися в дизайнерське рішення, зображене на мал.5. 
КЛАЗУРА
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Мал. 4. Робочі ескізи хрестів
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	№

з/п
	Назва
	Матеріал
	Габаритні 
розміри, мм
	Кількість
шт.

	1
	Вертикальна планка
	Деревина
	220(30(10
	1

	2
	Горизонтальна планка
	Деревина
	130(30(10
	1

	3
	Сяйво
	Фанера
	40(40(4
	4

	4
	Накладні елементи
	Солома
	-
	-


Мал. 5. Ескіз остаточного варіанту хреста
2.2. Вибір матеріалів, інструментів, обладнання
Матеріали
Наш виріб  в основному  буде виготовлений із деревини липи, тонований та інкрустований соломою. Декоруючі елементи (сяйво) виготовимо із фанери. Із клеїв візьмемо клей ПВА,. Для оздоблювальних робіт оберемо байц, фарбу під золото, масляний лак для зовнішніх робіт.
Інструменти, обладнання
Для виконання технологічних операцій знадобляться свердлильний верстат, лобзик, рубанок, ножівка столярна, копірка, шаблон, інструменти для розмітки, шліфпапір, стамеска, струбцини. Для виготовлення накладних елементів з соломи  використаємо  напівкруглі стамески, косячок та пробійники.
2.3. Технологія виготовлення виробу
Послідовність технологічних операцій
1.Виготовлення основи хреста:
а) виготовлення заготовок необхідного перерізу;
б) розмічання шипового з’єднання в півдерева;
в) виготовлення шипового з’єднання в півдерева;
г) байцування заготовок;
д) склеювання заготовок;
е) виготовлення отворів для кріплення сяйва.
2.Виготовлення сяйва:
            а) підготовка заготовок;
б) розмічання за допомогою кальки;
            в) випилювання заготовок;
            г) шліфування заготовок;

            д) виготовлення шипа та пригонка елементів;

            е) фарбування елементів;

            є) монтування елементів.
3. Розмітка, виготовлення та наклеювання елементів аплікації.
         4. Підфарбовування деяких елементів аплікації.
         5. Лакування хреста.

2.4. Екологічне обґрунтування

Під час виготовлення хреста використовуватимуться, в основному, екологічно чисті матеріали. Тому навколишнє середовище та люди, що працюватимуть із ними, не зазнаватимуть шкідливих впливів.

3.ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЕТАП 
Технологічний етап – найбільш трудомісткий процес, при якому виконуються операції виготовлення виробу. Мета цього етапу – якісне і правильне виконання кожної трудової операції. В процесі практичної роботи нам допоможе технологія виготовлення, яка була розроблена під час конструкторського етапу проектування хреста. 

4.ЗАКЛЮЧНИЙ ЕТАП
4.1. Економічне дослідження

Структура собівартості хреста:

1. Витрати на матеріали.

2. Затрати на електроенергію.

3. Витрати на оплату праці.

4. Витрати на амортизаційні відрахування.

5. Затрати на оренду приміщення.

Розрахунок витрат на матеріали
	№
	Назва
	Одиниці виміру
	Ціна

(грн.)
	Витрата

матеріалу
	Усього

(грн.)

	1
	Брусок сосновий
	м3
	1200,00
	0,00011
	0,13

	2
	Фанера
	м2
	24,00
	0,006
	0,15

	3
	Солома
	-
	-
	-
	0,05

	4
	Фарба
	л.
	72,00
	0,004
	0,28

	5
	Клей ПВА
	л.
	12,00
	0,002
	0,02

	6
	Лак
	л.
	25,00
	0,014
	0,35

	
	Разом:
	
	
	
	0,98


Проведені обрахунки свідчать, що ціна на матеріали (Ц1) склала 0,98грн.

1. Розрахунок матеріальних витрат (Мз)

При розрахунку матеріальних затрат враховано також кількість витраченої електроенергії (Ц2). Вона включає в себе витрати на:

а) свердління Т1 = 0,01 год.;

Потужність двигуна свердлильного  верстата: Рсв. = 0,4 кВт
Тоді за час виготовлення виробу електроприлади спожили відповідно кількість електроенергії:

Wсв. = Рсв. ( Т2 = 0,4 ( 0,01 = 0,004 кВт.·год.

При тарифі на електроенергію 0,24 грн./кВт. год. ціна спожитої електроенергії складає:

Ц2 = 0,24(0,004 = 0,001грн.

Матеріальні затрати (Мз) склають:

Мз = Ц1 + Ц2 = 0,98+ 0,001= 0,98 грн.

2. Розрахунок оплати праці (Роп)

Оскільки виріб виготовлявся вперше, техніка виконання аплікації була для мене незнайомою, я затратив на всю роботу 5 год. Можна припустити, що вже 4-5 аналогічний виріб, я виготовляв би за 3,5-4 год., а кваліфікований робітник працював би над ним не більше 3-х год. Отже до розрахунку часу виготовлення виробу tв беремо час, що становить 3 год. Орієнтовно оплата праці робітника складає 6 грн./год. 

Затрати на оплату праці (Роп.):

Роп. = tв ( 6,00 грн. = 3 ( 6 = 18 грн.
3. Податкові відрахування (П).

У загальному податки складають 15,0 % від Роп. Їх оплачує організація та відносить до собівартості продукції.

П = 18 ( 0,15 = 2,7 грн.
4. Амортизаційні відрахування (А) будуть становити 0,4 грн.

5. Плата за оренду приміщення та комунальні послуги в нашому випадку не враховується, так як виробництво ведеться в шкільній майстерні.

Підрахуємо собівартість підставки:

С = Мз + Роп + П + А = 0,98 + 18,00+ 2,7 + 0,4 = 22,08 грн.

Отже, собівартість виробу складає 22,08 грн.
            4.2. Мінімаркетингові дослідження

Маркетингова програма:

1. Аналіз можливостей просування проектованого виробу на цільовий ринок.

2. Вивчення потенційного покупця та потенційного попиту.

3. Стимулювання попиту.

 4.3. Висновки
     Після завершення виготовлення виробу маємо повне право констатувати, що організаційно - підтотовчий та конструкторський етапи були грамотно проведені та не виникало ніяких труднощів під час виконання технологічних операцій.

Розроблений проект дозволив нам створити оригінальний і неповторний виріб ручної роботи. Ми отримали задоволення, як від процесу роботи, так і від його результату.

Час на виконання технологічних операцій не перевищив 5 годин. Для скорочення витрати часу пропонуємо деякі шляхи оптимізації: використання кваліфікованої робочої сили, новітніх технологій, техніки, новітніх матеріалів. Під час маркетингового дослідження ми з’ясували, що наш проект має велику перспективу на регіональному ринку.

У процесі випробування було встановлено, що виріб відповідає функціональним, ергономічним, естетичним, технологічним вимогам. [image: image5.jpg]



Мал. 6. варіант використання хреста
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