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ВСТУП

Судномоделізм став нині одним з найпопулярніших видів дитячої технічної творчості. Чимало дітей, а часом і дорослих, віддає своє дозвілля улюбленій справі створення моделей різних кораблів і суден, захоплення якою дуже часто починається тоді, коли хлопчики вперше вистругують човника з кори, вставляють у нього паперове вітрильце й запускають у весняних калюжах. А самі мріють про море, про далекі походи, відважних капітанів, корабельних інженерів.

Виготовляючи свій невеликий корабель, моделіст пізнає багато нового. Він вивчає питання конструювання, кораблебудування, опановує столярну і слюсарну справу, набуває практичних навичок з електротехніки, фізики, знайомиться з питаннями судноводіння, навчається володіти парусом.

Судномоделювання сприяє не тільки розвитку технічного мислення, а й загальному розвиткові юнацтва, виховує любов до праці, настирливість, кмітливість, добрий художній смак. Крім того, кожний судномоделіст, як представник технічного виду спорту, мусить бути витриманим, мати волю до перемоги, глибоко знати техніку.

Будівництво судна — складний, багатоетапний процес. Ми розкажемо про створення корпусу, що є одним з важливих етапів усієї роботи. Юним судномоделістам необхідно навчитися читати креслення для того, щоб виготовили шаблони шпангоутів та фальшкіля. Для прикладу обрано модель “Indonesische Pinisi”.
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОЕКТУВАННЯ КОРПУСУ МОДЕЛІ.
1.1.Основні відомості при підготовці до роботи
Перш ніж починати роботу над моделлю, треба визначити її характерні особливості, розміри, вагу, матеріали, з  яких її можна збудувати. Коли ж цим знехтувати, може статися так, що виготовлена модель одразу приведе до невдачі.

Чи можна зробити модель “на око”, без усяких креслень? Можна, звичайно. Багато хто саме так і починає знайомитися з судномоделюванням. Але зробити модель грамотно, щоб вона повністю відповідала класові корабля, можна тільки спираючись на основні засади кораблебудівних наук, дотримуючись теоретичних і робочих креслень. Адже модель — це маленький корабель, і все, що стосується справжнього корабля, притаманне їй.

Величина моделі. Геометричну характеристику моделі визначають головні лінійні розміри та об'ємні величини. До них належать довжина, ширина, висота корпусу, осадка, висота надводного борту, об'єм підводної частини корпусу, коефіцієнти її повноти.

Теоретичне креслення. Воно передає форму корпусу в трьох проекціях: вигляд збоку – “бік”, зверху –  “напівширота” і в поперечному розтині – “корпус” (малюнок 1). Діаметральна площина становить зовнішній контур корпусу на проекції “бік”. Паралельні їй площини, що звуться батоксами, розміщені в однаковій кількості і на однакових відстанях між собою з обох боків ДП. Батокси і ДП ділять корпус на кілька поздовжніх, різних за величиною частин. Площі крайніх від середини батоксів зменшуються, тому діаметральна площина є найбільшим батоксом.

Нумеруються вони римськими цифрами, починаючи з першого від ДП.

Теоретичні шпангоути розташовані на однакових відстанях і паралельні мідель-шпангоуту.

Горизонтально-поздовжні площини утворюють теоретичні ватерлінії. Вони паралельні основній площині.

На кожній з трьох проекцій теоретичного креслення площини ватерлінії, батоксів та шпангоутів мають неоднаковий вигляд. На проекцію “бік” площини ватерліній нанесено горизонтальними прямими, шпангоути – вертикальними, а батокси – кривими поздовжніми лініями малюнок 1.
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Малюнок 1
На проекції “напівширота” ватерлінії показано поздовжніми, плавно зігнутими лініями, шпангоути і батокси – прямими.

На проекції “корпус” шпангоути відтворено плавними кривими або ламаними лініями. Діаметральна площина і батокси проектуються вертикальними, а ватерлінії – горизонтальними прямими.

Симетричність обох частин корпусу відносно ДП дає змогу спростити креслення: замість повної ширини корпусу креслять половину – проекцію “напівширота”.

Так само на проекції “корпус” праворуч від ДП розміщують шпангоути носової частини від форштевня до мідель-шпангоута, ліворуч від ДП – шпангоути кормової частини від мідель-шпангоута до ахтерштевня або транцевої дошки.

Проекції теоретичного креслення побудовані найчастіше так: зверху розташовано проекцію “бік”, носовою частиною праворуч, під нею, на продовженні ліній шпангоутів, – проекцію “напівсирота”, що становить ліву частину корпусу. Проекцію “корпус” виносять у правий верхній кут і будують на продовженнях ватерліній від проекції “бік”. Часом проекцію “корпус” креслять у середній частині проекції “бік”.

Нумерують шпангоути на проекції зліва направо, тобто від форштевня. На проекції “корпус” шпангоути нумерують від ДП направо, починаючи з нульового й кінчаючи мідель-шпангоутом. Далі нумерація переходить на ліву частину проекції і йде знову праворуч до лінії ДП, охоплюючи переліком усі шпангоути корми.

Для точнішого відображення носа й корми корпусу вводять кілька допоміжних теоретичних шпангоутів, нумеруючи їх дробовими числами.

У судномоделюванні краще користуватися масштабами креслень, що зручні для обчислень. Найчастіше зустрічаються масштаби 1:25, 1:50 для невеликих суден і 1:75, 1:100, 1:150, 1:200 для решти.
1.2.Загальні положення при виготовленні корпусу моделі
Модель складається з таких самих частин, що й справжнє судно,— корпусу, надбудов, двигунів і рушіїв стернового, якірного, рятувального обладнання тощо.

Проте сама будова моделі, технологія та методи її виготовлення мають свої особливості й умовності. Якщо, скажімо, справжні судна будують з дерева й металу, то деталі моделей виготовляють із шпону, фанери, паперу, картону, оргскла. Навіть корпус моделі можна збудувати з цих матеріалів. Але методи виготовлення корпусів різні й залежать від призначення, розмірів, типу моделей, наявності матеріалів та досвіду самого судномоделіста.

Беручись за виготовлення моделі, треба продумати та спланувати весь хід робіт, підібрати необхідні матеріали, інструменти, визначити найдоцільніший спосіб і методи виготовлення корпусу та його складових частин.

Якщо модель будують за готовим теоретичним кресленням, його треба добре вивчити, зробити виписки тактично-технічних даних.

Виготовляючи модель за власним проектом, потрібно правильно розробити теоретичне креслення, а на його основі — конструктивні й робочі креслення окремих частин, вузлів корпусу, надбудов.

Працювати з недбало зробленими або незакінченими кресленнями не можна, ви обов'язково припуститесь помилок у корпусі, окремих його вузлах, виправити які не завжди можливо.
РОЗДІЛ 2. ПРОЦЕС ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ОБШИВКА КОРПУСУ МОДЕЛІ
Для виготовлення шаблонів нам необхідно збільшити в масштабі креслення “Indonesische Pinisi” (Додаток А), (Додаток Б).
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Після цього за допомогою копіювального паперу, олівця, скріпок та картону ми виготовляємо шаблони.
[image: image3.jpg]wle
st

[
[

{ ‘
R B S o
L S ——————————— s N A A S KT 47 T R NS4 | 51 L AR 17§ 457 .\;-l!t.’x;d!i..ﬁ«;l

e ——— S SO S S PR ST R PV e -

N





[image: image4.jpg]


Наступним кроком є відбиття готового шаблону на фанеру. Для цього нам знадобиться ручка або олівець та кнопки для закріплення.
Випилюємо шпангоути та фальшкіль ручним лобзиком, дотримуючись правил роботи з даним інструментом (Додаток В). Коли усі деталі будуть готовими, шпангоути вставляємо в правильній послідовності ( літери та цифри зазначено на кожному шаблоні та фальшкілі). За допомогою кутника переконайтесь, що шпангоут і фальшкіль перпендикулярні одне до одного.
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Завдяки передбачливості перед складанням скелета моделі робимо отвір у фальшкілі для встановлення мачти. Це полегшує її монтування в корпус моделі.
Простір між шпангоутами заробляємо твердим пінопластом, після цього підганяємо його до потрібних розмірів. Носову частину робимо із дерева чи склеєної між собою фанери для зручної обшивки моделі шпоном.
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Наступний крок – стругання стрингерів. Для цього потрібно взяти дерев’яну рейку і ручний рубанок.
Коли срінгер буде готовий, приклеюємо його клеєм ПВА та закріплюємо кнопками (після висихання клею кнопки витягаємо).
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Далі приступаємо до виготовлення палуби. У нас невелика модель за розмірами. Нам потрібно, щоб палуба не була високою, тому вирізаємо із тонкої фанери вставки між шпангоутами (вони також усилять корпус моделі).
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Коли корпус готовий, беремося за його обшивку. Для цього нам потрібно шпон (який є в наявності), ножик, лінійка, клей ПВА та праска для швидшого приклеювання шпону на модель.
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З листа шпону ріжемо смужки завдовжки 150 мм і завширшки 4 мм,  які наклеюємо від фальшкіля до борта моделі. Так робимо з двох боків моделі, а також на палубі.
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Якщо робити все правильно, дотримуючись креслень та послідовності виконання дій, ви отримаєте зменшену копію прекрасної моделі “Indonesische Pinisi”, яка була збудована приблизно у 1700 х рр. На сьогоднішній день така модель є уже вдосконаленою і плаває у водах Індонезії.
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ВИСНОВКИ
Кожен навчальний заклад повинен дбати про розвиток творчого потенціалу своїх учнів. Відвідуючи численні гуртки, діти часто втілюють свої мрії та задуми у реальність, що може пригодитися їм у житті. Адже дбати про талант школяра й плекати його – це покликання кожного педагога. Інколи учень, який у школі показує не найвищі результати, на гуртку, займаючись улюбленою справою, здобуває переможні місця у конкурсах чи виставках. Тож головне – не втратити, а підтримати прагнення дитини, навести її на правильний шлях.
На сьогоднішній день судномодельний гурток активно розвивається. Щороку вихованці нашого гуртка беруть участь у виставці “Наш пошук і творчість – тобі, Україно!”. У 2012 році модель “Indonesische Pinisi”, про корпус якої ми вели мову на обласній виставці посіла перше місце у розділі “Історико-технічне моделювання”.
Як бачимо, процес виготовлення корпусу не є легким, проте надзвичайно важливим. Від цього процесу залежить кінцевий результат створення судна. Керівник гуртка повинен навчити своїх вихованців цій копіткій справі, бути терплячими та уважними під час збільшення масштабу  креслення, копіювання на папір та виготовлення шаблонів. Те, що ви отримаєте, варте затраченого часу.
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